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au W52T USB ドライバ 

インストールマニュアル 


このマニュアルでは 、 「au W 52 T USB ドライバ」（以下 、 USB 
ドライバといいます）をパソコンにインストールする手順につ 
いて説明しています。 

W 52 T とパソコンを同梱の USB ケーブル（試供品）または、 
US 巳ケーブル WIN (0201 HVA ) ( BU 売）で接続して 、 PacketWIN 
などのアプリケーションをご利用いただくためには、あらかじめ 
パソコンに USB ドライバをインストールしておく必要があります。 

•本製品は日本国外ではご利用になれません 。 (This product is 
designed for use in Japan only and cannot be used in 
any other country .) 

_「 Microsoft ® Windows ®」 は、米国 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、 
および登録商標です。 

#本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止さ 
れています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法 
上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。 
•本書および本ソフトウェア使用により生じた損害に関して、 
弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 
#本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあり 
9 〇 
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USB ドライバの動作環境 


対応 OS : Windows 2000 Professional 
Windows XP Professional 
Windows XP Home Edition 
※上記の各日本語版 

パソコン ： USB1.1 以上に準拠している USB 搭載のパソコンで、 Windows 200 ◦および 
Windows XP がプリインス!-ールされている D0S/V 互換機（〇 S アップグレード 
環境では、ご使用いただけない場合があります)。 

ご注意 

• W52T 以外の携帯電話機では使用できません。 

-上記の対応 0 S およびパソコンであっても、その全てについて動作保証するものではありません。 

• W52T とパソコンを接続しての通信中にはコネクタをはずさないでください。通信中のデータ 
が失われることがあります。 

• 他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 

• 本書内で使用されている表示画面は、実際に表示される画面と異なる場合があります。 
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USB ドライバをインストールする 


USB ドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。 

Windows XP をお使いの場合はこのページからお読みください。 Windows 2000をお使いの 
場合は6ページからお読みください。 

インス^卜 一 J レする苜 51 こ 


• ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要があります。 

• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

※インストール終了まで、同梱の USB ケーブル（試供品）または USB ケーブル WIN (0201HVA) 
(別売）をパソコンに接続しないでください。 

※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ポ 
タンをクリックしてください。 


Windows XP をお使いの場合 


7 - 「W52T USB ドライバダウン□—ドサイト」の指示にしたがい操作し、 「w52t_driver.exe」 
(USB ドライバ）をデスクトップなどの分かりやすい場所に保存してください。 

w 52 t driver.exe 


S .. 保存した 「w52t_driver.exe」 をダブルクリックしてください。 


3 . 


USB ドライバインス!-ーラ 
が起動します。 

「次へ」をクリックしてく 
ださい。 
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4 - 確認画面が表示されます。 
W52T とパソコンが接続さ 
れていないことを確認し 
「0K」 をクリックしてくだ 
さい0 



5 - 使用許諾契約書が表示され 
ます。 

よくお読みいただき、「使用 
許諾契約の条項に同意しま 
す」をチェックし「次へ」 
をクリックしてください。 


W52T USB Dr 


使用 I キ諾契約 

次の使用許誌契約喾を注意深くお読みください。 



ソプトウ; t ア使用許諾契約害 

本契約は、お客様（個人/法人を問いません）と株式会社東芝（以下、 
「弊社」という。）との間の契約であり、本契約害内容に同意いただい 
た場合のみ、お客様は弊社が提供するソフトウ X ア（以下、本ソフト 
ウェアという。）をご使用いただけます。 

本ソフトウェアをご使用になる前に下記事項をお読み下さい。お客様が 
本ソフトウェアをインストールされた場合には、お客様は下記事項に同 
意されたものとみなします。 


〇使厢午 I 若契約の条項に同意しません©) 


I 印刷® ) 


:戻る但） II 次へ叫> j [ キャンセル 1 


6 . 


「インス!-ール」をクリツ 
クし、インストールを開始 
してください。 
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7 - インス!-ールの完了画面が 
表示されますので「完了」 
をクリックしてください。 



S- W 52 T の電源を入れて、同梱の USB ケーブル（試供品）または USB ケーブル WIN (0201 HVA ) 
(別売）でパソコンの USB ポートに接続します。 

接続後、携帯電話機の画面に 「 USB モード選択」と表示された場合は 「 PacketWIN モデ 
ムモード」を選択してください。 

※「新しい八ードウエアの検出ウイザード」画面が表示された場合は、「キャンセル」をク 
リックして、パソコンに USB ケーブル（試供品）または USB ケーブル WIN 
(0201 HVA ) を接続していないことを確認してから、 USB ドライバのインストールを 
再度行ってください。 


9 - 「インス!-ールの確認」 （ P .9) にしたがって、正常にインストールされたことを確認して 
ください。 
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Windows 2000をお使いの場合 


7 - rW52T USB ドライバダウン□—ドサイト」の指示にしたがい操作し、 「w52t_driver.exe」 
(USB ドライバ）をデスクトップなどの分かりやすい場所に保存してください。 


w52t_driver.exe 


S . 保存した 「w52t_driver.exe」 をダブルクリックしてください。 


3. USB ドライバインストーラ 
が起動します。 

「次へ」をクリックしてく 
ださい。 



4- 確認画面が表示されます。 
W52T とパソコンが接続さ 
れていないことを確認し 
「0K」 をクリックしてくだ 
さい0 



au W 52 T USB Driver セットアップの注意 
セツトアツブ実行前の確諮事頂があります。 


パブ]ンに携帯電話が接続されていないことを確認してくださ U 



xJ 


InstallShietd - 

OK I |[キヤレゼル」 
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5 - 


使用許諾契約書が表示され 
ます。 

よくお読みいただき、「使用 
許諾契約の条項に同意しま 
す」をチェックし「次へ」 
をクリックしてください。 



6 . 


「インス!-ール」をクリツ 
クし、インストールを開始 
してください。 
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7 - インス!-ールの完了画面が 
表示されますので「完了」 
をクリックしてください。 



8 . W 52 T の電源を入れて、同梱の USB ケーブル（試供品）または USB ケーブル WIN (0201 HVA ) 
(別売）でパソコンの USB ポートに接続します。 

接続後、携帯電話機の画面に 「 USB モード選択」と表示された場合は 「 PacketWIN モデ 
ムモード」を選択してください。 


9 - 「インス!-ールの確認」 （ P .9) にしたがって、正常にインストールされたことを確認して 
ください。 
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インストールの確認 


※画面は Windows XP のものですが 、 Windows 2000でも手順は同じです。 


ドライバが正しくインス I -ールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。 
7 - 「コント□ールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。 

2 . 「八ードウエア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。 



"USB (Universal Serial Bus ) コント□ーラ”の下の階層に au W 52 T 、 "ポート 
( C 〇 M と LPT )” の下の階層に au W 52 T Serial Port ( COM *)、 “モデム”の下の階層に 
au W 52 T が表示されていることを確認してください。 

* :ポート番号はお使いの環境によって異なります。 
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USB ドライバをアンインストールする 


※画面は Windows XP のものですが 、 Windows 2000でも手順は同じです。 


アンインストールする前に 


• ドライバのアンインス!-ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要があります。 

• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

• アンインス!-ール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてくだ 
さい0 

※同梱の USB ケーブル（試供品）または USB ケーブル WIN (0201 HVA ) (別売）をパソコン 
に接続しないでください。 

※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ポ 
タンをクリックしてください。 


インス I -ーラでのアンインス I -ール 


7 - W 52 T が接続されていないことを確認し、 「 w 52 t _ driver . exe 」（ US 巳ドライバ）をダブル 
クリックしてください。 


2 - 


確認画面が表示されます。 
パソコンに W 52 T が接続さ 
れていないことを確認し 
「0 K 」 をクリックしてくだ 
さい0 
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3- 「削除」をクリックし、ア 
ンインス I -ールを開始して 
ください。 



「刖除」をクリックして、コンピュ-夕から au W52T USB Driver を肖 ij 除してください。則除を実 
行すると、このブロクラムは、使用できなくなりま才。 


中止する塌合は、「キゃンセル」をクリックします。 


InstadShield - 

I 則除 (リ 3 匚 キャンセル 1 


4. 


アンインス I -ールの完了画 
面が表示されますので「完 
了」をクリックしてくださ 
い0 



5 - 「はい」をクリックしてパ 
ソコンを再起動してくださ 


l^au W52T USB Driver 0 Installer US 


い0 

※インストールして一度も 
パソコンと W 52 T を接続 
していな y 場合は、右の 
画面は表示されず、再起 
動も必要ありません。 


/ 2 \ au W52T USB Driver に対する設定変更を有効[こする 
I ) には、システムを再起勖する必要があります。 1K1 こ再起 
劻する埸合は「はい」を、後で手動で再起劻する埸含は「 
いいえ」をりリッウしてくださ U 


「 mm ………. ii I いいえ(出 I 
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コント□ールパネルでのアンインス I "ール 

7 - 「コント□ールパネル」内の「プ□グラムの追加と削除」または「アプリケーションの追 
加と削除」をクリックまたはダブルクリックします。 


3 . rau W 52 T USB Driver 」 
を選択し、「削除」をクリッ 
クします。 



3 - 「はい」をクリックしてア 
ンインストールを開始して 
ください。 


ブ □ サラム©追加と刖除 


V 


コンピュータから au W 52 T USB Driver を則除しますが 9 


匚 はい¢1) 匚 いいえ®) ] 


4. アンイス!-ールが完了しま 
したので「はい」をクリツ 
クしてパソコンを再起動し 
てください。 


※インス I -ールして一 度 も 
パソコンと W 52 T を接続 
していない場合は、右の 
画面は表示されず、再起 
動も必要ありません。 


au W52T USB Driver 


au W 52 T USB Driver に対する訣定変更を有効にするに 
は、システムを再起動]する-必要があります。すぐに再起動 
する埸含は「はい」を、後で手劻で再起動する埸合 I ま「いい 
え」をクリックしてくださ U 


匚 はい (：!：：■ ] T いいえ⑽ ] 
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ドライバのアップデート方法 


アップデート方法 


ダウン□ー ドなどで入手した最新バージョンの USB ドライバインストーラを起動させると、旧 
バージョンの USB ドライバをアンインス I -ールすることなく、アップデートすることができます。 
画面の指示にしたがってアップデートを行ってください。 

アップデートが完了したらパソコンに W 52 T を接続して、 「 USB ドライバをインス!-ールする」 
の S 〜 9 ( P .5) (Windows 2000の場合は 「 USB ドライバをインス!ルする」の S 〜 9 
( P .8)) を再度行ってください。 


バージョン確認方法 


USB ドライバのバージョンは以下の方法で確認できます。 

7. 「コント□ールパネル」内の「プ□グラムの追加と削除」または「アプリケーションの追 
加と削除」をクリックします。 


3 . rau W 52 T USB Driver 」 を選択し、「サポート情報を参照するには、ここをクリックし 
てください。」をクリックします。 


3 . 


右の画面が表示され、バー 
ジョンが確認できます。 


サボート情《 


au W52T USB Driver 




発行元: 
Version ： 


TOSHIBA 


[ 

閉廠 i 

] 
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モデムコマン 



S レジスタ 


通信端末として使用するための設定です。 


レジスタ 

内容 

単位 

初期値 

設定範囲 

S3 

CR キャラクタコードの設定 

— 

13 

13 のみ 

S4 

LF キャラクタコードの設定 

— 

10 

10 のみ 

S5 

BS キャラクタコードの設定 

— 

8 

8 のみ 


リザルト」一卜 


回線の動作状態をパソコンに通知します。 


数字 

文字 

説明 

0 

0K 

コマンドの正常実行 

1 

CONNECT 

オンラインモードに移行 

3 

NO CARRIER 

オフラインモードに移行 

4 

ERROR 

認識できないコマンド 

29 

DELAYED 

発信規制中 
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AT コマンド 


AT コマンドは " AT ” に続いて"コマンド”と"パラメータ”を入力し、最後にエンターキーを 
押すとコマンドが実行されます。パラメータ値を省略した場合は “0 K ” を返します。 

なお、コマンドの入力は、大文字•小文字ともに可能です。 


コマンド 

機能 

説明 

/A 

コマンド再実行 

直前の AT コマンドを再度実行 

ATD 

ダイヤル発信 

ダイヤル発信する 

ATEn 

コマンドェコー 

コマンドキャラクターのエコーバック 

n=0 :コマンドエコーしない 

n=l :コマンドエコーする（初期値） 

ATQn 

リザルトコード設定 

リザルトコードをバソコンへ返す 

n=0 :リザルトコードを返す 

n=l :リザルトコードを返さない（初期値） 

ATVn 

リザルトコード選択 

リザルトコードの種類を選択 

n=0 :数字形式 

n=l :文字形式（初期値） 

ATZ 

ソフトウェアリセット 

工場出荷状態への初期化 

AT&Cn 

DCD 制御 

※初期値でお使いください 

DCD (受信キャリア検出）の制御 
n=0 :常に DCD を ON 

n=l :バケット通信がアクティブのときのみ ON (初期値） 

AT&Dn 

DTR 制御 

※初期値でお使いください 

DTR (データ端末レディ）の制御 
n=0 :常に DTR を無視 

n=l :オンライン状態で DTR 信号が ON になるとオンライ 
ンコマンドへ移行 

n=2 :オンライン状態で DTR 信号が ON になると回線を切 
断しオフラインコマンドへ移行（初期値） 

AT&F 

工場出荷への初期化 

各種 AT コマンドのパラメータを工場出荷設定値に戻す 
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トラブルシューテイング 


「インス!-ールの確認」 （ P .9) を行った際に、不明なデバイスとして「？」マークや「！」マー 
クが表示されることがあります。 



※画面は Windows XP のものです。 


これは、 USB ドライバをインス I -ールする前にパソコンと W 52 T を接続した場合やインストー 
ルが正しく行われなかった場合などに発生します。 

次ページの手順をご参照ください。 
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Windows XP をお使いの場合 



ドライバがインス I -ールされ 
ているか確認してください。 
「コント□ールパネル」内 
の「プ□グラムの追加と削 
除」をクリックまたはダブ 
ルクリックします。 

「au W 52 T USB Driver 」 
があればインストールされ 
ています。 



インストールされていない場合 （「au W 52 T USB Driver 」 が無い場合）は、パソコンに 
W 52 T が接続されていないことを確認して、再度 USB ドライバをインス I -ールしてくださ 
い。その後 W 52 T の電源を入れて、同梱の USB ケーブル（試供品）または USB ケープ 
ル WIN (0201 HVA ) (別売）でパソコンの USB ポートに接続します。 


2 . 「インス!-ールの確認」 （ P .9) にしたがい「コント□ールパネル」内の「システム」をダ 
ブルクリックして、「八ードウエア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。 


3 . 不明なデバイスとして「？」マークや「！」マークが表示されているデバイスをダブルク 
リックまたは右クリックから「プ□パティ」を選択し、プ□パティを表示させます。 
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4. 


「全般」の「ドライバの再 
インス!-ール」をクリック 
します。 

※お使いの環境によっては、 
記載内容と異なる場合も 
あります。 



5. 


「新しいハードウェアの検 
索ウィザードの開始」画面 
が表示されます。 

「いいえ、今回は接続しませ 
ん」をチェックして「次へ」 
をクリックしてください。 

※お使いの環境によっては 
右の画面が表示されない 
場合もあります。 
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6- 


「ソフトウェアを自動的に 
インストールする（推奨）」 
にチェックし、「次へ」をク 
リックしてください。 

※お使いの環境によっては 
右の画面が表示されない 
場合もあります。 



/\ インス!-ールの完了画面が 
表示されますので「完了」 
をクリックしてください。 


新しい八ードウ：！;アの按出ウィザード 



新しいハードウェアの梭索ウィザードの完了 

;欠©八ードウ: E アのリフト0エア ( D インストールが完了しました： 


令 



院了]的リックす5と〇ィザードを閉じま寸。 


[1T— | 



Q . 「インストールの確認」 （ P .9) にしたがって、正常にインス!-ールされたことを確認して 
ください。 
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Windows 2000をお使いの場合 



ドライバがインス I -ールされ 
ているか確認してください。 
「コント□ールパネル」内 
の「アプリケーションの追 
加と削除」をクリックまた 
はダブルクリックします。 
「au W 52 T USB Driver 」 
があればインストールされ 
ています。 



インストールされていない場合 （「au W 52 T USB Drived が無い場合）は、パソコンに 
W 52 T が接続されていないことを確認して、再度 USB ドライバをインストールしてくださ 
い。その後 W 52 T の電源を入れて、同梱の USB ケーブル（試供品）または USB ケープ 
ル WIN (0201 HVA ) (別売）でパソコンの USB ポートに接続します。 


S . 「インストールの確認」 
( P .9) の手順にしたがい 
「コント□ールパネル」内の 
「システム」をダブルクリッ 
クして、「八ードウエア」夕 
ブの「デバイスマネージャ」 
をクリックします。 


デパイス©則除の確認 



au W 52 T 




彗告:システムからこのデパイスを則除しようとしています。 


不明なデバイスとして「？」 

マーク や r !」 マークが 表 

爪され cT いる丁バづスを右 I ： . ok . ：| キゃンセル 

クリックし「削除」を選択 hrr …つ.…… r .「 i ■……」 -- J 

してください。 


3- rOKJ をクリックして削除を行ったあと、 W 52 T から同梱の USB ケーブル（試供品）ま 
たは USB ケーブル WIN (0201 HVA ) (別売）を抜き、再度接続して 「 USB ドライバをイ 
ンス I -ールする」の S 〜9 ( P .8) を再度行ってください。 

※お使いの環境によっては、記載内容と異なる場合もあります。 


20 























よくあるご質問 


Q :この USB ドライバを 「 W 52 T 」 以外の携帯電話機で使用してもいいですか？ 

A :本ドライバは 「 W 52 T 」 専用の USB ドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれませ 
ん〇 


Q :その他、 USB ドライバについて質問があるのですが。 

A :下記の窓口へご連絡ください。 

株式会社東芝モバイルコミュニケーション社 
お客様ご相談窓口 

URL https :// www . webcom . toshiba . co . jp / jp / inq / 

電話番号 0120-924-137 

※営業時間9:00〜12:00 13:00〜17:00 (土曜、日曜、祝日、当社特定休日を除く） 
※上記窓口へのご相談は 「 USB ドライバ」に関するお問い合わせに限らせていただきます。 
. お問い合わせの場合は、以下の内容をあらかじめご確認ください。 

- au 電話の機種名 
• お使いのパソコンの 0 S 
• お問い合わせ内容 
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